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RN 402/12  ДОБАВКА ДЛЯ АДГЕЗИИ К СТЕКЛУ.

ОПИСАНИЕ
ДОБАВКА ДЛЯ АДГЕЗИИ К СТЕКЛУ – это смесь аддитивов и органических растворителей. 

НАЗНАЧЕНИЕ
ДОБАВКА ДЛЯ АДГЕЗИИ  К СТЕКЛУ добавляется в HELIODUR лаки и эмали для улучшения их адгезии к стеклу. 
ПОДГОТОВКА 

СМЕСИ
В HELIODUR лаки и эмали добавляется 5 - 10%   RN 402/12 ДОБАВКИ ДЛЯ АДГЕЗИИ К СТЕКЛУ. 

После добавления средства смесь тщательно перемешивается!

СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев от даты выпуска при условии хранения в оригинально закрытой заводской таре.  
ТИ 01/16

	Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.
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